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ASOCIACE GUMÁRENSKÉ
TECHNOLOGIE ZLÍN s. r. o.

třída Tomáše Bati 385
763 02 Zlín, Czech Republic

Certifikát ISO 9001
od roku 2005

PŘÍTLAČNÉ VÁLCE POGUMOVANÉ PĚNOVOU PRYŽÍ 
 PRESSURE ROLLERS RUBBERIZED WITH FOAM RUBBER

www.agtzlin.cz 
www.agtzlin.eu

Tyto měkké válce slouží k přitláčení profilovaného materiálu, samolepek apod. Tvrdost pryže 10 až 30 ShA.
Use for pressing profile material, labels etc. hardness 10 - 30 ShA.

Válečky pogumované pěnovou 
pryží 
Rollers rubberized with foam rubber

Kladka pogumovaná pěnovou 
pryží  
Pulley rubberized with foam 
rubber

Válce pogumované pěnovou pryží s textilem na povrchu
Roller rubberized with porous rubber and textile surface

R ASOCIACE GUMÁRENSKÉ
TECHNOLOGIE ZLÍN s. r. o.

Válec pogumovaný dvěma druhy  
pěnové pryže rozdílné tvrdosti 
Roller rubberized with foam rubber
with two diferent hardness


